Dane aktualne na dzien: 06-05-2024 01:09

Link do produktu: https://sklep.solsun.pl/kbl-megasun-p9s-hybridsun-p-632.html

KBL megaSun P95
HybridSun

Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Numer katalogowy KBL megaSun P9S HybridSun
Producent KBL MegaSun

Opis produktu

KBL megaSun P9S hybridSun

Sita serii jest nowy P9S hybridSun. Potaczenie najwyzszej jakosci lamp pureSunlight z
smartSunlight zapewniaja rewelacyjne efekty opalania.

Po opracowaniu P9, KBL wraz ze Studio F.A. Porsche rozpoczat nowa ere w projektowaniu
solariow pod hastem ,Sunshine meets Design”. Dzieki serii P9S KBL ustala nowe
standardy w zakresie technologii UV dla opalania.

Nowy oparty na diodach LED System SunSphere w P9S wykorzystuje te dtugosci fal, ktore
sa potrzebne do opalania oraz wykorzystuje perfekcyjnie rozmieszczone soczewki
asferyczne.

. Niebieskie diody UVA zapewniaja doskonata bezposrednia pigmentacje i
bezposrednio widoczna opalenizne.

. Czerwone diody upiekszajace pielegnuja skdre juz podczas opalania.

. Zétte lampy UVB wzmacniaja pigmentacje i synteze witamine D.

Idealne potaczenie spektralne zapewniajace niezréwnane doznania podczas opalania.
Ponadto nowy system SunSphere zapewnia niezmiennie wysoka moc diod LED i zmniejsza
zuzycie energii.

Szczegdlnie w celu uzyskania wyjatkowo pieknej opalenizny, model P9S jako pierwszy na
Swiecie wykorzystuje specjalne komponenty SunSphere. Dwie grupy, kazda z piecioma
katowymi diodami UVA LED i soczewkami ze szkia asferycznego, gwarantuja doskonate
efekty opalania.

Wszystkie funkcje megaSun P9S

o Aqua Cool

. Aroma
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ystem

o SunSphere Legs

o Matrix Lightshow

o Video Player

o Intelligent Control System
o Easy Control

o Mega Voice

. Wireless Charging

o Bluetooth

o Sound System

. Air Condition

Dane techniczne:

pureSunlight - 34 lampy

smartSunlight - 16 lamp

Beauty Booster HyperRed - 40 Beauty Booster
SunSphere Facials - 4 opalacze twarzy

Wymiary (wys. x szer. x gleb.)
1.597 mm x 2.397 mm x 1.502 mm (zamkniete)
1.998 mm x 2.397 mm x 1.502 mm (otwarte)

Napiecie sieciowe - 400 V/ ~3N /50 Hz
Zabezpieczenie - 3 x 32C
Masa - 785 kg
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